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WS ProTac XP

Model : -
WS ProTac XP

Producent : -

NOWOSC 2013 I!!

Dostepne wersje WS ProTac XP:

MT15H7AWSS - z patagkiem nagtownym

MT15H7BWSS5 - z patgkiem nakarkowym

MT15H7P3EWSS5&nbsp;- z mocowaniem do kasku/hetmu

W skrécie o WS ProTac XP:

- hajnowszy, zaawansowany technologicznie model

- aktywny ochronnik stuchu

- z Bluetooth do bezprzewodowego potaczenia z tel. komérk., tel. DECT lub
radiotelefonem

- wyposazony w dynamiczny mikrofon komunikacyjny do pracy w hatasie

&bull; Bezprzewodowe potaczenie Bluetooth&trade; z tel. komérkowym, telefonem
DECT lub radiotelefonem i prowadzenie rozmow przy uzyciu ochronnika stuchu
&bull; Aktwywna ochrona stuchu - funkcja automatycznej reakcji na hatas
umozliwiajgca odstuch dzwiekdéw otoczenia: rozmoéw, odgtosdéw maszyn i
sygnatow ostrzegawczych.

&bull; Dostepny na czaszy przycisk odbierania rozméw i regulacji gtosnosci.
&bull; Mozliwosé obstugi gtosowej bez uzycia rak &ndash; funkcje zalezne od
podtgczonego urzadzenia

&bull; Skutecznie tltumigce czasze o zoptymalizowanej konstrukcji akustycznej i
duzej przestrzeni dla uszu zapewniajgcej doskonatg jako$¢ dzwieku oraz
wygode.

&bull; Mikrofon ze skuteczng kompensacjg dzwiekéw otoczenia, umozliwiajacy
zrozumiatg i niezawodng komunikacje.

&bull; Zintegrowany wysiegnik mikrofonu z utatwiajaca obstuge funkcjg szybkiego
ustawiania.

&bull; Miekkie, szerokie poduszki ttumigce wypetnione gabka i ptynem oraz
regulowany patgk ze sprezynami dociskowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej
zapewniajg rownomierne roztozenie nacisku wokét uszu w celu uzyskania
maksymalnej wygody.

&bull; Usredniony poziom ttumienia hatasu SNR 30-31dB

&bull; Znak CE na podst. normy EN352

&bull; Waga 370 g

Cena: 0,00 zt Brutto ( 0,00 zt Netto)

Dostepnosc¢: Produkt dostepny w naszym sklepie od 05 czerwca 2014
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